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wsp-dekor® Techn. Merkblatt zu wsp-speedcol

Eigenschaften Sofortige starke Anfangshaftung. Schäumt nicht auf während dem 
Abbinden. Wirkt nicht korrosiv. Dämpft Schwingungen und Geräusche. 
Ist geruchlos und enthält keine Isocyanate.

Basis MS-Polymer 
Vernetzung erfolgt chemisch neutral mit der Luftfeuchtigkeit. Einkompo-
nentige Klebstoffmasse mit starker, sofortiger Anfangshaftung.

Haftung Die Haftflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Bei  
saugenden und porösen Untergründen mit einem Primer vorstreichen.

Untergrund Starke Haftung auf Polyester, Holz, 	Holzwerkstoffe, Email, Buntmetalle, 
Marmor, Granit, Keramik, lackiertem Metall, rostfreiem Stahl, Zement
faserplatten, Beton, div. Kunststoffen, Farben (Eigenversuche erforderlich) 
und auf diversen weiteren Materialien.

Verarbeitung Wegen der hohen Viskosität empfehlen wir für die Verarbeitung eine Kartu-
schenpistole mit mechanischer Übersetzung oder eine Druckluftpistole. 
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Montage Den Kleber punktweise in Abständen von ca. 10 cm auftragen.
Bohrlöcher mit dem Kleber gut hinterfüllen.

Hautbildung

Abbindezeit

Bei Normalbedingungen (+ 22° Celsius, 55% rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 12 Minuten. 

2-3 mm pro 24 Stunden

Temperatur
Beständigkeit

Vearbeitungs-
temperatur

Temperatur Beständigkeit 4- 40° C bis + 100° Celsius
(nach vollständiger Vernetzung)

von + 5° C bis + 40° Celsius.

Verbrauch

Haltbarkeit

1 Kartusche für eine Fläche von ca. 1.5 m2 bis 1.8 m2

In verschlossener Orignalverpackung an einem trockenen Lagerort bei
+5° Celsius bis + 25° Celsius 12 Monate ab Produktionsdatum.
(siehe Stempeldatum)

Sicherheits-
Massnahmen

Zur Beachtung

Augen- und Hautkontakt mit dem Kleber vermeiden. Bei Augenkontakt  
die Augen sofort mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren.

Alle oben aufgeführten Angaben beruhen auf Untersuchungen und bis
herigen Erfahrungen in der Praxis, es sind nur unverbindliche Hinweise. 
Wir empfehlen Eigenversuche durchzuführen.

Techn. Merkblatt zu wsp-speedcol
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Eigenschaften / Basis Universell einsetzbarer Dichtstoff zum elastischen Abdichten im gesamten 
Bau- und Industriebereich. Elastisch, witterungs- und alterungsbeständig,
fungizid eingestellt. Kein Schimmelpilz. Gebrauchsfertiger einkomponenten 
Dichtstoff, der nach dem Ausspritzen vulkanisiert.

Haftung Die Haftflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Der 
Dichtstoff muss so eingespritzt werden, dass eine genügende Press-
wirkung auf die Fugenflanken erfolgt. Den ausquellenden Dichtstoff sofort 
mit einem geeigneten Spachtel abglätten. Nicht auf öl- und bitumen-
haltigen Untergründen, PE, PP und Teflon einsetzen.

Verarbeitung Hautbildung bei Normalbedingungen nach 5 – 10 min. Aushärtezeit 2.5 mm 
in ca. 24 Stunden Temperaturbeständig von -40°C bis +160°C Verarbeitung 
von +5°C bis +40°C Ausbesserungen mit dem gleichen Material

Profil-Abdichtung

 Farben

In die hintere Innenkante und auf die Klebefläche des Profils eine feine 
Raupe aufspritzen. Die wsp-dekor Paneele im Profil einpassen und 
den ausquellenden Dichtstoff sofort mit einem Spachtel abglätten. Der 
Dichtstoff ist transparent und in 11 Standardfarben gemäss Farbkarte 
erhältlich. Sonderfarben sind auf Wunsch und einer Lieferzeit von 
2–Wochen lieferbar.

Sicherheit

Zur Beachtung

Augen- und Hautkontakt mit dem Dichtstoff vermeiden. Bei Augenkontakt 
die Augen sofort mit viel Wasser auswaschen und ggf. den Arzt aufsuchen. 
Alle Angaben beruhen auf Untersuchungen und bisherigen Erfahrungen in 
der Praxis, es sind nur unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen Eigenver-
suche durchzuführen.

Techn. Merkblatt zu 
S-Fugen Dichtstoff / wsp-topcon
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transparent neutral

weiss NCS S 0500-N

perlgrau NCS S 1500-N

hellgrau NCS S 2000-N

jasmin / hellbeige NCS S 2010-Y30R

bahamabeige NCS S 2005-Y70R

beigegrau NCS S 3010-Y40R

manhattangrau NCS S 3500-N

betongrau NCS S 4502-Y

dunkelgrau NCS S 6000-N

anthrazit NCS S 8000-N

schwarz NCS S 9000-N

Sonderfarben In allen RAL- und NCS-Farben auf Einzelanfertigung erhältich.  
Lieferzeit ca. 2 Wochen

Farbkarte der Standardfarben für  
S-Fugendichtstoff / wsp-topcon
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Dank Wir gratulieren Ihnen zur Wahl von wsp-dekor. Diese schlagfesten  
Wandpaneelen sind nicht nur äusserst dekorativ, sondern auch sehr  
pflegeleicht. Im täglichen Umgang mit wsp-dekor wünschen wir  
Ihnen viel Freude. Für Ihr Vertrauen danken wir Ihnen ganz herzlich.

Beständigkeit wsp-dekor ist beständig gegen die Einwirkung von im Haushalt ver
wendeten Laugen und Säuren, bis 110° Grad Celsius hitzebeständig  
und bakteorologisch keimfrei. Achten Sie darauf, dass der Topf-  
oder Pfannenboden der Grösse der Glaskeramik-Stelle entspricht.

Wsp-dekor ist absolut porenlos und nimmt keine Feuchtigkeit auf.

Schimmelbildung Dank der kompakten Oberfäche bleiben keine Schmutzpartikel haften  
und eine allfällige Schimmelbildung wird wirkungsvoll verhindert.

Schimmelbildung in den Fugen ist Vergangenheit.

Reinigung Abwischen mit haushaltüblichen Reinigungsmitteln, die keine Scheuer-
wirkung haben. Vermeiden Sie Scheuer- oder Schleifmittel. Verwenden 
Sie keine Mikrofasertücher, Bürsten, abrasive Reinigungsschwämme wie 
Scotch Brite etc. Für die tägliche Pflege genügt es mit Wasser abzuwi-
schen. Sie können auch ein Handwaschmittel verwenden. Grundsätzlich 
genügt einfaches Abwischen mit einem Reinigungstuch. Kalkablagerungen 
lösen Sie mit den haushaltüblichen Kalklösemitteln.

Polierset Sofern die glänzende Oberfläche einmal aufgefrischt werden muss, bieten 
wir ein entsprechendes Polierset an.

Die Schutzmilch wird wie bei der Autopolitur aufgetragen und mit einem 
sauberen Lappen aufpoliert.

Ihr wsp-dekor bleibt wie neu.

Pflegeanleitung
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wsp-dekor® Verkaufs- und Lieferbedingungen

Preise Preisänderungen bleiben vorbehalten und werden ohne besondere Anzeige 
angewendet. Sämtliche Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer.

Lieferzeit Die Lieferzeit beginnt ab Erhalt aller zur Abwicklung des Auftrages
notwendigen Unterlagen. 

Die Lieferzeit für wsp-dekor in RAL oder NCS uni beträgt ca. 2 Wochen,  
für wsp-dekor mit Effekten ca. 3 Wochen.

Material und 
Ausführung

Die Paneelen werden von Hand gefertigt. Bei Spezialeffekten und Nach-
bestellungen können von Lieferung zu Lieferung minimale Abweichungen 
auftreten und müssen so akzeptiert werden. Wir empfehlen daher, die 
Ware auftragsbezogen zu bestellen. Die Oberfläche ist nicht kratzfest, kann 
aber poliert werden. Für Kratzer übernehmen wir keine Haftung.

Messvorschriften Berechnet wird pro Teil immer das grösste Rechteck. (Es gibt keine werk-
seitigen Ausschnitte) Für Aufträge unter 1 m2 wird die Mindestfläche von 
1 m2 verrechnet. Bei mehreren Platten derselben Farbe wird die geschnit-
tene Fläche addiert.

Zahlungs-
bedingungen

Gerichtsstand

Innert 10 Tagen 2% Skonto, oder 30 Tage netto.

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Tübach.
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wsp-dekor® Anwendungen in Bildern

Küche

Küche

Dusche

Bad
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WC - Pissoir

Vorher

Nacher

Küche

Innenausbau

Anwendungen in Bildern


